


Hörsysteme

1. Verbinden Sie das Stethoskop am Audioausgang mit Ihrem
 Hörsystem, z.B. mittels Eurokabel und Audioschuh oder
 mittels Klinkenkabel über einen Streamer, wie z.B.
 Oticon StreamerPro, Phonak ComPilot oder Siemens EasyTec.
 Auch der Anschluss einer Teleschlinge (Induktionsschleife) ist
 problemlos möglich, aber in Kliniken und großen Praxen in
 der Regel, wegen der störenden Magnetfelder, nicht oder nur
 selten anwendbar. Zudem ist der Anschluss des 2,4 GHz
 ReSound MultiMic mittels Klinkenadapter möglich.

2. Reduzieren Sie Hintergrundgeräusche durch Einstellen der 
 Lautstärke, indem Sie die + oder - Taste drücken.

3. Ein Signalton weist jeweils auf das Erreichen der maximalen
 bzw. minimalen Lautstärke hin.

4. Nun können Sie mit der Auskultation beginnen.

Kopfhörer

1. Schließen Sie am Audioausgang des Stethoskopes einen
 Kopfhörer oder einen Ohrhörer an.

2. Reduzieren Sie Hintergrundgeräusche durch Einstellen der
 Lautstärke, indem Sie die + oder - Taste drücken.

3. Ein Signalton weist jeweils auf das Erreichen der maximalen
 bzw. minimalen Lautstärke hin.

4. Nun können Sie mit der Auskultation beginnen.

Maße des Gerätes:
132 x 55 x 36 mm

Filteranzeige
Herz, Lunge und beide Bereiche

 
Akkustandsanzeige

Filterwechsel-
schalter

Gerätestatus (keine Funktion)

Ein-/Ausschalter

Lautstärke ( - + )

Mikro-USB-
Ladeanschluss

Audioausgang

Akku-
ladestand

Farbcodeinformationen

über 80%
zwischen 20% und 80%
unter 20%

Herz               Lunge         beide Bereiche

Filter (Auskultation)

 

1    Erste Schritte

1. Schrauben Sie den Auskultationskopf in das Gewinde.

2. Schalten Sie das HIS-3 ein.

Bevor Sie das HIS-3 verwenden, laden Sie das
Gerät 2 Stunden im ausgeschalteten Zustand auf,
siehe Punkt 3.

4 Anschlussmöglichkeiten

    

    Filter wählen

1. Drücken Sie den Filterwechsel-Schalter wiederholt,
 um zwischen Herz und Lunge zu differenzieren.

2. In einigen Fällen empfiehlt es sich, den Filter auf beide
 Bereiche zu stellen, um noch mehr Pegel zu erreichen.
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Für weitere Fragen steht Ihnen unser
resEARch-Team unter der Hotline
02557 38 48 58 gerne zur Verfügung.
www.stethoskop-für-hörgeschädigte.de
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3   Akku

1. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 10 Stunden, die Ladezeit ca. 2 Stunden.

2. Schalten Sie das Stethoskop vor dem Aufladen aus.

3. Sie laden den Akku auf, indem Sie das beiligende Mikro-USB-
 Ladekabel an den Mikro-USB-Ladeanschluss auf der Innenseite
 des Stethoskops anschließen. 

4. Während des Ladevorgangs leuchtet die Akkustandsanzeige konstant
 rot auf. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Anzeige.

5. Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch wieder aus.

Gewicht:
ca. 85g mit Akku, ohne Schalltrichter

Trageschlaufe

Frequenzgang mit und ohne Verstärker
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5   P�egehinweise

Schalten Sie das HIS-3 aus und reinigen Sie den Auskultationskopf 
und das Kunststoffgehäuse mit einem alkoholfreien Desinfektions-
tuch (z.B. Microbac Tissues von Hartmann, REF 981387).

!
Hierbei darf keine überschüssige
Flüssigkeit in das Geräteinnere
gelangen! Das Stethoskop niemals
in Reinigungsflüssigkeiten ein-
tauchen! Keine Gegenstände in
die Öffnungen des Stethoskops
einführen!

Gewährleistung 2 Jahre (Akku ausgenommen)

resEARch Individuelle Hörsysteme GmbH & Co. KG Telefon: 0 25 57 / 38 48 58
Rothenberger Str. 59 Telefax: 0 25 57 / 38 48 88
48493 Wettringen Email: info@research-hoersysteme.de

Ein Stück wiedergewonnene Normalität.

HIS-3




